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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht
geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fur Kleinkléranlagen mit Abwasser-

beluftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ BatchPLUS, im Weiteren als Anlagen
bezeichnet, nach DIN EN 12566-3' mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden ent-
sprechend der in Anlage 1 grundsatzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die Behélter der
Anlagen bestehen aus Beton oder Polyethylen. Die Anlagen sind auf der Grundlage des
Anhangs ZA der harmonisierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fir die
wesentlichen Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit
und Dauerhaftigkeit versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird vom Antrag-
steller auf der Grundlage der Leistungserklarung bestatigt.

Die Anlagen sind ausgelegt fuir 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse D+P.

12 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hé&uslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:

gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist

Fremdwasser, wie z. B.

o Kuhlwasser

o Ablaufwasser von Schwimmbecken

« Niederschlagswasser

e Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfullt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Anforderungen

2141 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3
Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserklarung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gemaR dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorgese-
henen System zur Bewertung 3 erklart. Grundlage fur die Leistungserklarung ist der Priif-
bericht Uber die Erstprifung der vorgenannten Merkmale durch eine anerkannte Prifstelle
und die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragsteller.

2.1.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 14 bis 16.

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prufberichtes Uiber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fur die Anwendung
in Deutschland beurteilt.

. DIN EN 12566-3:2009-07 Anlagen fur bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen
zur Behandlung von h&uslichem Schmutzwasser

762829.14 1.65.31-29/14
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762829.14

Die Anlagen erfilllen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fur die Ablauf-
klasse D+P (Anlagen mit Kohlenstoffabbau, Nitrifikation, Denitrifikation und
Phosphorelimination) eingehalten:

- BSBs: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NH4N: <10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
- Nanorg.: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
- Pgesamt: < 2 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

- Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Aufbau und klartechnische Bemessung
Aufbau

Die Anlagen mussen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Ein-
bauten und der MalRe den Angaben der Anlagen 1 bis 13 entsprechen.

Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fir jede BaugréRe ist den Tabellen in den Anlagen 10 bis 13
zu entnehmen.

Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die Anlagen sind gemaR den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.
Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundlage der Leistungserklérung beruhend
auf der Erstpriifung durch eine anerkannte Prifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zusétzlich miissen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemaR dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
elektrischer Anschlusswert
- Volumen der Vorklarung / des Schlammspeichers
- Volumen des Puffers
- Volumen des SBR-Reaktors
- Ablaufklasse D+P

Bestimmungen fiir Einbau, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme

Bestimmungen fiir den Einbau

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugénglich und die
Schlammentnahme méglich ist.

AbwV Verordnung (iber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewésser
(Abwasserverordnung)

1.5656.31-29/14
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Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante
Wassergewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend
grol® gewahlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vor-
schriften zu beachten.

Der Einbau der Anlagen ist gemaf der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 17 bis 21 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung), unter Beriicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicher-
heitsnachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Baustelle vorliegen.

Die Anlagen durfen nur in Verkehrsbereichen mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut
werden. Die Einbaustelle ist durch geeignete MaRnahmen (Einfriedungen, Warnschilder)
gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Fir den Einbau in Verkehrsbereiche mit
héheren Beanspruchungen ist ein ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu
erbringen.

Die Anlagen mit Behaltern vom Typ B und C (siehe Anlagen 8 und 9) durfen grundsétzlich
nicht im Grundwasser eingebaut werden. Im Einzelfall ist ein 6rtlich angepasster Stand-
sicherheitsnachweis zu erbringen.

Die Anlagen mit Behaltern vom Typ A und D (siehe Anlagen 8 und 9) dirfen unter Berlick-
sichtigung der Randbedingungen aus dem Standsicherheitsnachweis im Grundwasser
eingebaut werden.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie liber ausreichend geschultes Personal verfugen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Der Dosierbehalter fur das Fallmittel muss mit einem Alarmgeber, der das Fehlen des Fall-
mittels anzeigt, ausgestattet sein.

Bei Aufstellung des Dosierbehélters aufRerhalb der Anlage ist dieser in einer Auffangwanne
zu positionieren, die das gesamte Volumen des Dosierbehalters auffangen kann. Zuséatzlich
sind Frostschutzmalnahmen, die auch die Leitungen bericksichtigen, erforderlich.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.2 Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuBenwénde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Priufung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm tUber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (DIN 4261-1%). Die Prifung ist analog DIN EN 1610*
durchzufiihren. Bei Behéltern aus Beton darf nach Séttigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenflache der Auflenwénde nicht Gberschreiten. Bei
Behaltern aus Polyethylen darf ein Wasserverlust nicht auftreten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlief3t nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall konnen durch die zustandige
Behérde vor Ort besondere MaRnahmen zur Prifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.3 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer ande-
ren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhéndigen.

3 DIN 4261-1:2010-10 Anlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanélen

762829.14 1.65.31-29/14



Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.31-578 Seite 6 von 7 | 9. Oktober 2014
4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung
41 Allgemeines

Die Eigenschaften der Anlagen gemaR Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Anleitung fur den Betrieb und die Wartung einschlieflich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten mussen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
héndigen.
Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.
Die Anlagen missen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.
Alarmmeldungen durfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.
In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch ihre
Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3°).
Alle Anlagenteile, die regelmaRig gewartet werden missen, missen zugéanglich sein.
Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass
Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,
die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgeméRen Funktion nicht beein-
tréchtigt oder gefahrdet werden,
- das fur die Einleitung vorgesehene Gewésser nicht Uber das erlaubte MaR hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,
keine nachhaltig belastigenden Gertiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die
entsprechenden Unfallverhutungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der
Deckel von der Einstiegsoffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte
Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung
Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefiihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 10 bis 13 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige® Person durch folgende MaR-
nahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtprifung)
Kontrolle der Zu- und Abléufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblédse und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch

DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fur Geb&ude und Grundsticke, Regeln fur Betrieb und
Wartung

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewéhrleisten, dass sie

Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfiihren.

262829.14 1.65.31-29/14



Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.31-578 Seite 7 von 7 | 9. Oktober 2014

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziiglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)7 mindestens dreimal im Jahr (im
Abstand von ca. vier Monaten) gemaR Wartungsanleitung durchzufiihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzuftihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméRigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)
Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Bellfter und Pumpen

Wartung von Gebléase, Belufter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers
Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Prifung der Schlammhéhe in der Vorklarung / im Schlammspeicher

Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei folgendem Fullgrad der Vor-
klarung / des Schlammspeichers mit Schlamm:

e Anlagen mit Vorklarung (425 I/EW) bei 50 % Fllgrad
« Anlagen mit Schlammspeicher (250 I/EW) bei 70 % Fllgrad
Durchflihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen

Uberprifung der Fillmenge der D05|ere|nr|chtung fur die Phosphorelimination; bei Bedarf
Befilllen bzw. Auswechseln der Dosiereinrichtung®

Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage
Kontrolle der ausreichenden Be- und Entluftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch
Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil;
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fur Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil
Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
e Temperatur
o pH-Wert
o absetzbare Stoffe
bei jeder zweiten Wartung Analyse der Stichprobe zusatzlich auf folgende Parameter

« CSB

o NH4-N
® Nanorg.
° Pgesamt

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu Ubergeben. Auf Verlangen sind der Wartungsberlcht und das Betriebs-
buch der zustandigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zustandiger™=We serbehorde vom
Betreiber vorzulegen.
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Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fach
8 dlge Qualifiiation fur Betrieb und

und der Teilnahme an einschlégigen Qualifizierungsmafnahmen tber die notv
i Wartung von Anlagen verfigen.
Das Auswechseln erfolgt durch den Antragsteller bzw. durch vom Antragsteller hierfur unterwiesene Firmen.
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Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
Anlage 1
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Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fur 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
3-Behélteranlagen, drei Kammern Aniage
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Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-

nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P

Anlage 7

4-Behélteranlagen

758281.14_3 1.55.31-29/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014
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Bautechnik
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fur 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014 Insti}uq:
Bautechnik
Behtilter C
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Ablauf !’
- Y
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Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014 Institut

far
Bautechnik

Kurzzeichen und Einheiten

EW Einwohnerwert

Qq [m3] Schmutzwasserzulauf / Tag

Q, [m8] Schmutzwasserzulauf / Zyklus
Qqo [m3] max. Schmutzwasserzulauf / Stunde
By [kg/(EW xd)] BSBs Fracht/ Tag

VR [m3] Reaktorvolumen

Vs [m3] Schlammspeichervolumen

Vp [m?3] Puffervolumen

Vges [m3] Gesamtvolumen

%) [m] Durchmesser des Behalters
Ages [m?] Oberflache des Behalters

Hw max  |[M] max. Wasserstand

Hw. rrin [m] min. Wasserstand

Hs [m] Héhe Schlammspeicher

Hp [m] Hbhe Puffer

Hw, ges  |[M] max. Wasserhdhe des Behalters

Die angegebenen Volumina und Hohen bestimmen die MindestgréBe und kdnnen in der Praxis gréBer sein.

ZwischengréBen sind zu interpolieren. Eine klartechnische Bemessung fir nicht aufgefihrte GréBen kann durch

die DEUTSCHE DEWATEC GmbH erstellt werden.

Betragt das Volumen der Vorklarung > 425 I/EW kann mit einer Schmutzfracht von 40 ggsgs/(EW X d) bei
mehrkammriger Vorklarung bzw. 50 geses/(EW x d) bei einkammriger Vorklarung im Zulauf zur Belebung
gerechnet werden.

Der HW .« betragt mindestens 1m.

Einzelne Kammern bzw. Behalter kénnen, falls sich dies aus der abwassertechnischen Bemessung ergibt,
stillgelegt werden.

Sofern ein Uberlastspeicher / Puffer erforderlich ist, muss dieser nach der anfallenden Abwassermenge
ausgelegt werden. Eine separate klartechnische Bemessung kann von der DEUTSCHEN DEWATEC GmbH
erstellt werden.

Die Anzahl der Bellftungselemente der DEWATEC BatchPLUS® ist abhangig vom Luftvolumenstrom des

Der Grobfang und Schlammspeicher kann mehrkammrig ausgebildet sein.

Alle Kammern sind rlickstaufrei herzustellen, bei Bedarf ist ein Notlberlauf einzubauen.

758281.14_3

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014

Bautechnik

Deutsches
Institut
fiar

Klartechnische Vorgaben nach EW
mit mehrkammriger Vorklarung
EW Vges Vs Vp Vr Qq Q; Qo Bqg
[m3] [m3)] [m3] [m3] [m3/d] [[m3¥%Zyklus]| [m¥h] [Kggses/d]
4 3,44 2,00 0,44 1,00 0,60 0,12 0,06 0,16
6 4,31 2,55 0,56 1,20 0,90 0,18 0,09 0,24
8 5,75 3,40 0,75 1,60 1,20 0,24 0,12 0,32
10 6,85 425 0,60 2,00 1,50 0,30 0,15 0,40
12 8,22 5,10 0,72 2,40 1,80 0,36 0,18 0,48
14 9,59 5,95 0,84 2,80 2,10 0,42 0,21 0,56
16 10,96 6,80 0,96 3,20 2,40 0,48 0,24 0,64
18 12,33 7,65 1,08 3,60 2,70 0,54 0,27 0,72
20 13,70 8,50 1,20 4,00 3,00 0,60 0,30 0,80
22 15,07 9,35 1,32 4,40 3,30 0,66 0,33 0,88
24 16,44 10,20 1,44 4,80 3,60 0,72 0,36 0,96
26 17,81 11,05 1,56 5,20 3,90 0,78 0,39 1,04
28 19,18 11,90 1,68 5,60 4,20 0,84 0,42 1,12
30 20,55 12,75 1,80 6,00 4,50 0,90 0,45 1,20
32 21,92 13,60 1,92 6,40 4,80 0,96 0,48 1,28
34 23,29 14,45 2,04 6,80 5,10 1,02 0,51 1,36
36 24,66 15,30 2,16 7,20 5,40 1,08 0,54 1,44
38 26,03 16,15 2,28 7,60 5,70 1,14 0,57 1,52
40 27,40 17,00 2,40 8,00 6,00 1,20 0,60 1,60
42 28,77 17,85 2,52 8,40 6,30 1,26 0,63 1,68
44 30,14 18,70 2,64 8,80 6,60 1,32 0,66 1,76
46 31,51 19,55 2,76 9,20 6,90 1,38 0,69 1,84
48 32,88 20,40 2,88 9,60 7,20 1,44 0,72 1,92
50 34,25 21,25 3,00 10,00 7,50 1,50 0,75 2,00
Mindestvolumen berechnet nach:
VSV 400 ml/l
Vorklarung (mehrkammrig) 425 I/[EW
Puffer fiir Anlagen bis 4 EW 0,44 m?3inkl. BadewannenstoB
Puffer fiir Anlagen bis 6 EW 0,56 m3inkl. BadewannenstoB
Puffer fiir Anlagen bis 8 EW 0,75 m3inkl. Badewannenstof
Puffer fir Anlagen > 8 EW 0,06 m3/EW
Zulaufbelastungen:
g 150 I/(EW xd)
Bgewim Zulauf 60 ggses/(EW xd)
Bgygw Nach Vorklarung 40 ggses/(EW xd)
Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fur 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
p : Anlage 11
Klartechnische Bemessung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches

Nr. 2-55.31-578 vom 9. Oktober 2014 lnsti;z:
Bautechnik
Klartechnische Vorgaben nach EW
mit einkammriger Vorklarung
EW Vges Vs \a Vr Qq Qz Q1o Bg
[m3] [m3] [m3] [m3] [m¥d] [[m¥Zyklus]| [m¥h] | [Kgases/d]
4 3,44 2,00 0,44 1,00 0,60 0,12 0,06 0,20
6 4,61 2,55 0,56 1,50 0,90 0,18 0,09 0,30
8 6,15 3,40 0,75 2,00 1,20 0,24 0,12 0,40
10 7,35 4,25 0,60 2,50 1,50 0,30 0,15 0,50
12 8,82 5,10 0,72 3,00 1,80 0,36 0,18 0,60
14 10,29 5,95 0,84 3,50 2,10 0,42 0,21 0,70
16 11,76 6,80 0,96 4,00 2,40 0,48 0,24 0,80
18 13,23 7,65 1,08 4,50 2,70 0,54 0,27 0,90
20 14,70 8,50 1,20 5,00 3,00 0,60 0,30 1,00
22 16,17 9,35 1,32 5,50 3,30 0,66 0,33 1,10
24 17,64 10,20 1,44 6,00 3,60 0,72 0,36 1,20
26 19,11 11,05 1,56 6,50 3,90 0,78 0,39 1,30
28 20,58 11,90 1,68 7,00 4,20 0,84 0,42 1,40
30 22,05 12,75 1,80 7,50 4,50 0,90 0,45 1,50
32 23,52 13,60 1,92 8,00 4,80 0,96 0,48 1,60
34 24,99 14,45 2,04 8,50 5,10 1,02 0,51 1,70
36 26,46 15,30 2,16 9,00 5,40 1,08 0,54 1,80
38 27,93 16,15 2,28 9,50 5,70 1,14 0,57 1,90
40 29,40 17,00 2,40 10,00 6,00 1,20 0,60 2,00
42 30,87 17,85 2,52 10,50 6,30 1,26 0,63 2,10
44 32,34 18,70 2,64 11,00 6,60 1,32 0,66 2,20
46 33,81 19,55 2,76 11,50 6,90 1,38 0,69 2,30
48 35,28 20,40 2,88 12,00 7,20 1,44 0,72 2,40
50 36,75 21,25 3,00 12,50 7,50 1,50 0,75 2,50
Mindestvolumen berechnet nach:
VSV 400 ml/
Vorkl&rung (einkammrig) 425 IIEW
Puffer fir Anlagen bis 4 EW 0,44 m3inkl. BadewannenstoB
Puffer fir Anlagen bis 6 EW 0,56 m3inkl. BadewannenstoB
Puffer fir Anlagen bis 8 EW 0,75 m3inkl. BadewannenstoB
Puffer fiir Anlagen > 8 EW 0.06 m¥EW
Zulaufbelastungen:
qq 150 I/(EW xd)
Bygw im Zulauf 60 ggsas/(EW xd)
Bgew nach Vorklérung 50 ggses/(EW xd)
Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
” . Anlage 12
Klartechnische Bemessung

758281.14_3 1.565.31-29/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Klartechnische Vorgaben nach EW
mit Grobentschlammung / Schlammspeicher
EW Vges Vs Ve Vg Qq Qz Qqo By
[m3] [m?] [m?] [m3] [m*d] | [m%Zyklus]| [m¥h] [kgsses/d]
4 2,64 1,00 0,44 1,20 0,60 0,12 0,06 0,24
6 3,86 1,50 0,56 1,80 0,90 0,18 0,09 0,36
8 515 2,00 0,75 2,40 1,20 0,24 0,12 0,48
10 6,10 2,50 0,60 3,00 1,50 0,30 0,15 0,60
12 7,32 3,00 0,72 3,60 1,80 0,36 0,18 0,72
14 8,54 3,50 0,84 4,20 2,10 0,42 0,21 0,84
16 9,76 4,00 0,96 4,80 2,40 0,48 0,24 0,96
18 10,98 4,50 1,08 5,40 2,70 0,54 0,27 1,08
20 12,20 5,00 1,20 6,00 3,00 0,60 0,30 1,20
22 12,92 5,00 1,32 6,60 3,30 0,66 0,33 1,32
24 13,64 5,00 1,44 7,20 3,60 0,72 0,36 1,44
26 14,36 5,00 1,56 7,80 3,90 0,78 0,39 1,56
28 15,08 5,00 1,68 8,40 4,20 0,84 0,42 1,68
30 15,80 5,00 1,80 9,00 4,50 0,90 0,45 1,80
32 16,52 5,00 1,92 9,60 4,80 0,96 0,48 1,92
34 17,24 5,00 2,04 10,20 5,10 1,02 0,51 2,04
36 17,96 5,00 2,16 10,80 5,40 1,08 0,54 2,16
38 18,68 5,00 2,28 11,40 5,70 1,14 0,57 2,28
40 19,40 5,00 2,40 12,00 6,00 1,20 0,60 2,40
42 20,12 5,00 2,52 12,60 6,30 1,26 0,63 2,52
44 20,84 5,00 2,64 13,20 6,60 1,32 0,66 2,64
46 21,56 5,00 2,76 13,80 6,90 1,38 0,69 2,76
48 22,28 5,00 2,88 14,40 7,20 1,44 0,72 2,88
50 23,00 5,00 3,00 15,00 7,50 1,50 0,75 3,00
Mindestvolumen berechnet nach:
VsV 400 mli/l
Grobentschlammung / Schlammspeicher 250 I/EW
Puffer fir Anlagen bis 4 EW 0,44 m3inkl. BadewannenstoB3
Puffer fir Anlagen bis 6 EW 0,56 m3inkl. Badewannenstof
Puffer fir Anlagen bis 8 EW 0,75 m?3inkl. Badewannenstof
Puffer fir Anlagen > 8 EW 0,06 m3/EW
Zulaufbelastungen:
dq 150 I/(EW xd)
Bgyew im Zulauf 60 ggses/(EW xd)
Bgew nach Vorklarung 60 ggses/(EW xd)
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
- ; Anlage 13
Klartechnische Bemessung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014 Insti’;gt
ur

Bautechnik

Beschreibung der DEWATEC BatchPLUS®
BatchPLUS® ist eine nach dem Prinzip des SBR-Verfahrens (Sequencing Batch Reaktor) arbeitende

Kleinklaranlage. Die prinzipiell zweistufig aufgebaute Anlage unterteilt sich in eine mechanische

Reinigungsstufe mit Pufferwirkung und den nachgeschalteten Bioreaktor.

Samtliche verwendeten Komponenten der Anlage sind aus bestdndigem, dem Einsatzzweck entsprechendem

Material hergestellt.

Verfahrensbeschreibung

Die mechanische Reinigungsstufe Ubernimmt dabei die folgenden Aufgaben:

Frisches Abwasser flieBt der Anlage im freien Gefélle zu. In der Grobentschlammung werden Grobstoffe
abgeschieden. Hier werden auch die sedimentierten Stoffe zusammen mit dem Uberschussschlamm aus dem
biologischen Prozess gelagert.

Der Pufferraum ist auf die Speicherung einer Tageszuflussmenge, bis zu einer AnlagengréBe von 8 EW inkl.
eines BadewannenstoBes, und unter Beachtung von Q, entsprechend der AnlagengréBe abzliglich der
abgezogenen Chargen ausgelegt. Die Trennwand zwischen Grobentschlammung/Pufferraum und Bioreaktor ist
mit einem Nottiberlauf versehen. Die GroBe des Puffers ergibt sich aus einer einfachen Speicherbemessung
unter Berlcksichtigung der Tagesganglinie des Abwasserzuflusses inkl. einem BadewannenstoB und der
Beschickungsintervalle.

Als Besonderheit der SBR-Technik BatchPLUS® finden die an die mechanische Behandlung des Abwassers
anschlieBende gezielte biologische Reinigung und die Nachklarung in einer Stufe statt, wobei die Prozesse
zeitlich aufeinanderfolgend in regelmaBig wiederkehrenden Zyklen ablaufen:

Die Dauer eines Zyklus betragt nach werksseitiger Voreinstellung der Steuerung ca. 6 Stunden. Damit ergeben
sich ca. 4-5 Zyklen pro Tag. Die biologische Reinigungsstufe wird Uber eine Pumpe aus dem Puffer zu Beginn
des Zyklus einmal mit einer definierten Abwassermenge (1/5 bis 1/4 der Tagesmenge) beschickt. Die GréBe
des Puffers ergibt sich aus der L4nge der Zyklen. Die Kontrolle der Zuflussmenge pro Zyklus reduziert in der
Praxis vorkommende Anlagenlberlastungen deutlich. Die Beschickung des Reaktors nimmt bei gleichzeitiger
Umwalzung des Reaktorinhalts einen Zeitraum von bis zu 30 min in Anspruch. Die Beschickung wird nach dem
Ablauf der vorgegebenen Zeit oder nach Erreichen des maximalen Wasserstandes im Reaktor beendet. Uber
einen Schwimmerschalter im Reaktor wird der maximale Wasserstand Hgnax im Reaktor an die Steuerung
gemeldet, die den Beschickungsvorgang sofort unterbricht. Es folgen die Denitrifikations- und
Nitrifikationsphasen. Die feinblasige Druckbellftung walzt den Behélterinhalt aus Belebtschlamm und Abwasser
periodisch um und versorgt die Mikroorganismen mit dem fiir den Schadstoffabbau notwendigen Sauerstoff.
Die Sauerstoffkonzentrationen liegen in den anoxischen Phasen bei 0 mg/l und zwischen 2 und 8 mg/l in den

aeroben Phasen.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P

Funktionsbeschreibung Anlage 14
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014 lnsti:gt
ir

Bautechnik

Auf die Nitrifikations- und Denitrifikationsphasen folgt die Zudosierung des Fallmittels zur Phosphatelimination in
den Reaktor sowie eine sich anschlieBende Mischphase, in der sich aus den Phosphationen zusammen mit den
Fallmittelkationen unlésliche Verbindungen bilden, die sich zu gut absetzbaren Flocken zusammenflgen. In
einer einstlindigen Absetzphase (berechnet nach ATV M210 + Sicherheitszuschlag), trennt sich der
durchmischte Behalterinhalt in eine Schlamm- und eine Klarwasserphase.

Das geklarte Wasser wird im Anschluss an die Absetzphase aus dem Bioreaktor Uber max. 30 Minuten
abgezogen und einem Vorfluter bzw. einer Versickerung zugefiihrt. Die Klarwasserabzugsphase wird nach
Erreichen des minimalen Wasserstandes Hgmin, im Reaktor beendet. Der sogenannte Uberschussschlamm, der
jeweils aus der Teilungsaktivitit der Mikroorganismen anfallt, wird anschlieBend zur Lagerung in den
Schlammspeicher gepumpt. Danach beginnt der Zyklus von neuem mit der Beschickung der biologischen
Reinigungsstufe.

FlieBt der Anlage weniger Abwasser als erwartet zu, sodass die festgelegten Zuflussmengen nicht erreicht
werden, schaltet die Anlage automatisch in einen stromsparenden Ferienbetrieb. Sobald sich die berechnete
Zuflussmenge wieder einstellt, wird die Anlage ebenso automatisch in den Normalbetrieb zurlickgeschaltet.

Die voreingestellten Betriebszeiten der einzelnen Phasen kénnen individuell an die Gegebenheiten vor Ort
angepasst werden. Die Umstellung der Betriebsparameter bedarf der Zustimmung des Herstellers und kann auf
Grund eines Passwortschutzes der Steuerung nur durch diesen bzw. einen autorisierten Wartungsbetrieb
durchgeflihrt werden.

Die Steuerung aller Prozesse erfolgt Uber eine Mikroprozessor-Steuerung mit mindestens vier schaltbaren
Ausgédngen sowie mindestens einem auswertbaren Eingang. Uber die Ausgénge der Steuerung werden der
Luftverdichter, die Magnetventile flr die eingesetzten Druckluftheber (oder die Pumpen) geschaltet. Der
Eingang dient zur Erfassung des Niveaus innerhalb des Bioreaktors Uber den vorgenannten
Schwimmerschalter. Jegliche Fehlfunktion der Aggregate wird ebenfalls in Form eines optischen und
akustischen Alarms Uber die Steuerung ausgegeben. Eine Klartextmeldung im Display der Steuerung
bezeichnet das defekte Aggregat und gibt Hinweise zur Behebung der Stérung. Die akustische Alarmmeldung
ist resetbar.

Fur die Durchfiihrung der Wartung bzw. flir eine Funktionsprifung kdnnen alle Aggregate einzeln flr einen
maximalen Zeitraum von 5 Minuten in Betrieb genommen werden. Die Betriebsstunden aller Aggregate lassen
sich abfragen.

Der notwendige Abwasser- und Schlammtransport erfolgt Uber druckluftbetriebene Hebeanlagen. Die Druckluft
wird von dem Verdichter bereitgestellt, der auch die Luft flr den biologischen Abbauprozess liefert. Alternativ

kénnen statt der druckluftbetriebenen Hebeanlagen auch abwasserbestandige Pumpen zum Einsatz kommen.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fur 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P

Funktionsbeschreibung Anlage 15

758281.14_3 1.565.31-29/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014 lnsti;gt
ur
Bautechnik

Phospat-Fallstation

1.Beschreibung Allgemein
Die Phosphat-Fallstation besteht aus einem Vorlagebehélter und einer Dosiereinrichtung. Die erforderliche
Dosiermenge der Polyaluminiumchlorid betragt ca 100 ml/m3 anfallenden Abwassers. Der Vorlagebehélter wird
auf den Verbrauch von vier Monaten (plus ein Monat Reserve) ausgelegt. Die bendtigten Volumina des
Vorlagebehdlters richten sich nach der BemessungsgréBe der Klaranlage und kann der nachstehenden Tabelle
entnommen werden:

BemessungsgréBe Qq Fallmittelbedarf VorlagebehéltergréBe
[EW] [m?] [ml/d] [Liter]
4 0,6 60 9
8 1,2 120 18
12 1,8 180 27
16 2,4 240 36
20 3 300 45
24 3,6 360 54
28 4,2 420 63
32 4,8 480 72
36 54 540 81
40 6 600 90
44 6,6 660 99
48 7,2 720 108

50 75 750 112,5

Die eingesetzten Vorlagebehalter sind aus PE oder GFK gefertigt. Die Befestigung des Vorlagebehalters kann
durch eine Halterung auf der Trennwand bzw. durch Einhangen im Mannlochbereich erfolgen. Zu Wartungsarbeiten
bzw. zum Befiillen kann der Behalter leicht aus der Grube herausgenommen werden. Als Alternative kann der
Vorlagebehélter neben dem Schaltschrank der Kleinklaranlage montiert werden.

2.Beschreibung Phospat-Fillstation mit elektrischen Pumpen
Die Zudosierung des Faéllmittels folgt in zeitlicher Reihenfolge immer auf den biologischen Reinigungsprozess.
Zur Dosierung des Fallmittels wird eine Dosierpumpe verwendet.

3.Beschreibung Phospat-Féllstation auf Luftbasis
Die Zudosierung des Fallmittels folgt in zeitlicher Reihenfolge immer auf den biologischen Reinigungsprozess.
Eine vom Verteilerschrank abgehende Luftleitung fihrt zu der im Vorratsbehélter befindlichen mit einem oder
mehreren Auftriebskdrper ausgestatteten Druckluftdosiereinheit. Die Dosiereinheit wird somit auf gleicher Héhe
wie der sich im Vorratsbehalter &ndernder Flissigkeitspegel gehalten. Die Dosiereinheit ist mit einer Fillleitung,
einer ankommenden Drickluftleitung und einer abgehenden Dosierleitung ausgestattet.
Abweichend kann bei den Anlagen statt einer Druckluftdosiereinheit auch eine Dosierpumpe eingesetzt werden.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
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Bautechnik

Einbauanweisung BatchPLUS®
Die Montage der gesamten Klaranlage muss nach den Vorgaben der DEUTSCHEN DEWATEC GmbH erfolgen.

Bauseitige Voraussetzung und Leistungen:

Uberpriifung des Baukérperzustandes auf Dichtigkeit und Standsicherheit

Uberpriifung und Sicherstellung der Entliiftungsméglichkeiten des Behélters

Vollstandige Entleerung und Reinigung des Baukérpers vor dem Einbau

VerschlieBen der Ubergange zwischen Vorklarung (1. Kammer) und Reaktor (2. Kammer)
Herstellung eines Notlberlaufs zwischen der Vorklarung und dem Reaktor

Verlegung eines Leerrohres (mit Zugdraht), mindestens DN 100 zwischen dem Baukérper und der

Schaltanlage

Montagevorbereitung:

Vergleich der BaukérpermalBe mit der Einbauzeichnung
(Behalterdurchmesser, Wassertiefe)

Uberpriifung des Lieferumfanges auf Vollstandigkeit

Montage der Behéltereinbauten

Vorbereiten der Beltftungs- und Fordereinrichtung incl. Anschluss der Luftschlduche
Vorbereiten des Beschickungsheber incl. Anschluss der Luftschlauche

Montage der Beliftungs- und Férdereinrichtung

Montage des Beschickungshebers

Befestigung der Omega-Folie (Vermeidung von Schwimmschlammaustrag)

Montage der Schalt-und Steuereinheit

Befestigung des Gehauses an geeigneter Stelle

Anschluss der Luftschlauche (farbige Kennzeichnungen beachten)
Anschluss des Schwimmerschalters

Anschluss der Anlage an das Stromnetz (bei 380 V durch Fachpersonal)

Inbetriebnahme

Die DEWATEC BatchPLUS® Anlagen benétigen 230 V bzw. 400 V Spannungsversorgung.
Fur den elektrischen Anschluss bei 230 V ist im Innenbereich eine VDE-gerechte Schuko-Steckdose mit einer
Vorabsicherung von 16 A (trAge) ausreichend.
Bei 400 V Spannungsversorgung ist das Anklemmen an die Spannungsversorgung durch einen Elektriker
erforderlich.

Bei einer Freiluftaufstellung muss die bauseitige Zuleitung fiir den AuBenbereich geeignet sein.

Die Beliftung und die druckluftbetriebenen Hebeanlagen sind an den dafiir vorgesehenen Luftanschliissen
anzuschlieBen. Bei Nutzung von Tauchmotorpumpen, anstelle der Hebeanlagen, sind diese an den dafiir

vorgesehenen elektrischen Ausgangen anzuschlieBen.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P

Einbauanleitung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014 Insti}gt D I Bt
ir

Bautechnik

Einbauanweisung Betonbehalter / Behaltertyp A

Beim Bau und Betrieb von Abwasseranlagen sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften (UVV), Richtlinien,
Sicherheitsregeln und Merkblatter der zustandigen Berufsgenossenschaft (HVBG) sowie die Bestimmungen des
Verbandes deutscher Elektrotechniker (VDE) zu beachten.

1. Erdarbeiten
Die Baugrube ist frei von Grund- und Schichtenwasser herzustellen. Es darf keine Einsturzgefahr der Baugrube

bestehen. Hier sind die ,DIN 18300 Erdarbeiten® und die ,DIN 18303 Verbauarbeiten* zu beachten. Die Baugrube ist
entsprechend abzubdschen oder zu verbauen. Stéreinfllisse - wie abbrechende Boschungen - werden auf diese
Weise unterbunden. Nur so ist ein reibungsloser Einbau der Schachtelemente gewéhrleistet. Durch
ordnungsgemaBes Verfiillen der Baugrube wird ein Verschieben der einzelnen Schachtringe wéhrend des Einbaus
verhindert. Der Fugenmortel kann ungestért ausharten und die Anlage bleibt auch nach dem Verfillen des
Arbeitsraumes wasserdicht.

2. Grundwasser

Anstehendes Grundwasser ist bis zum Verfiillen des Arbeitsraumes bzw. flir den Abbindezeitraum des
Fugenmértels abzupumpen. Die ,DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten® ist zu beachten. Verfligt ein Behélter nicht
Uiber eine Auftriebssicherung, gilt dieser als auftriebssicher, wenn sein Eigengewicht einschl. evtl. Auflasten das
1,1-fache der Masse seines Volumens im Grundwasser betragt (Behéltergewicht + Auflast in kg > 1,1 x verdrangtes
Grundwasservolumen in kg). Trifft dieses nicht zu, so ist ein Behalter mit Auftriebssicherung einzubauen.

3. Verkehrslasten

Im Normalfall reicht als Griindung flr die Klaranlage eine 10 cm dicke Feinkies- oder Sandschicht aus. Wird
aufgrund der Verkehrslasten oder eines nicht tragfahigen Untergrundes eine zusatzliche Bodenplatte erforderlich,
sind die entsprechenden Angaben hierzu im Herstellerwerk zu erfragen. Die ,DIN 1072 Lastannahmen StraBen und
Wegebriicken® und ,DIN 1229 Aufsatze u. Abdeckungen flr Verkehrsflachen® sind zu beachten!

4. Ausschachtung und Einbau der Betonteile

Die Baugrubensohle ist waagerecht auszuschachten! Eine Sauberkeitsschicht aus Feinkies (ca. 10 cm dick)
erleichtert den waagerechten Einbau der Behalterbodenteile auf dem gewachsenen Boden und verhindert
punktférmige Belastungen des Behalterbodens durch Steine. Die aufeinander gesetzten Schachtelemente (Ring
und Trennwénde) sind vollfugig mit Mortel zu verdichten. Ebenso der danach aufgesetzte Konus.

5. Fugenmortel
Verwendete Fugenmdrtel haben mindestens den Anforderungen der Qualitatsrichtlinien zur Ausbildung von

wasserdichten Falzfugenverbindungen zu entsprechen.

6. Verlegen der Zu- und Ablaufe

Die Verlegung des Zu- und Ablaufs, sowie der Verbindungsleitungen zwischen den Behéltern (KG-Rohr, DN 150)
erfolgt nach ,DIN 1986 Entwésserungsanlagen fiir Geb&aude und Grundstlicke” und nach der ,DIN 4033 Richtlinie flr
die Ausfiihrung von Entwasserungskanéalen und -leitungen®. Samtliche Zu- und Ablaufe sind mit einem Gefélle von
mind. 1 5 in FlieBrichtung zu verlegen, mégliche spatere Setzungen sind dabei zu beriicksichtigen. Der Zulauf zur
Vorklarung soll entsprechend der DIN 4261 Teil 1 rund 10 cm Uber die Behalterinnenwand hinausragen.

7. Verlegen des Kabelleerrohres

Vom Steuergerat muss ein Kabelleerrohr mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm (KG-Rohr DN 100) in die
Klaranlage verlegt werden. Bei Neuanlagen erfolgt die Kabelverbindung durch die Technikéffnung. Das Leerrohr flr
die Technikzuleitung ist mit Gefalle zum Behalter, ohne Durchbiegungen, mdglichst geradlinig zu verlegen.
Erforderliche Bégen sind mit max. 30-Grad-Formstlicken auszubilden.

8. Verflllung der Baugrube

Bei dem Verflillen der Baugrube ist darauf zu achten, dass die einzelnen Schachtringe nicht gegeneinander
verrutschen. Dieses wird durch gleichmaBiges Verflllen des Arbeitsraumes in geringer Schichthéhe und das
anschlieBende Verdichten mit leichtem Verdichtungsgerat erreicht. Die Verflillung des Arbeitsraumes erfolgt mit
steinfreiem Boden.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
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Bautechnik

Einbauanweisung PE-Behalter / Behaltertyp B

Baugrundverhaltnisse/Lage:

Die Grubensohle und das den Behélter umgebende Erdreich muss sickerfdhig sein und darf kein Grund-,
Schichten-, oder Stauwasser flihren. Bei einer Hanglage ist das Gelande auf Rutschgefahr des Erdreichs zu
prifen (siche DIN 1054, DIN 4084) — ggf. muss eine stabilisierende Stiitzkonstruktion erstellt werden.
Uberbauung und/oder Einfliisse durch Fundamentlasten von Gebauden o. &. sind auszuschlieBen. Die
entsprechenden Abstéande von Geb&duden oder sonstigen Bauwerken (DIN 4123) sind einzuhalten.

Baugrube:

MaBgeblich fiir den Flachenbedarf der Baugrube sind die Hauptabmessungen des Behalters:
Durchmesser des Behalters plus 500 mm Arbeits- und Verfiillraum auf jeder Seite.

Abhangig von der Bodenklasse des anstehenden Erdreichs muss eine Aufweitung/Abbdschung der
Baugrube berticksichtigt werden — dabei bitte unbedingt die DIN 4124 beachten. Die Aushubtiefe ist
abhéngig von der Behalterhéhe inkl. eingeschobenem Schachtaufsatz.

Dessen Hdhen-Ausgleichsreserve ist lediglich eine Sicherheitsreserve fir die Angleichung an die
Gelandeoberkante und sollte deshalb nicht Bestandteil der Hohenberechnung sein. Die

dadurch mégliche max. Erdiberdeckung darf auf keinen Fall Gberschritten werden.

Verfullmaterial:

Generell gilt: Mutterboden, Tone und andere bindige Bdden sind fir die Verfillung ungeeignet. Der
Bodenaushub mit seinen Eigenschaften genligt den unten aufgeflihrten Bedingungen in vielen

Fallen nicht.

Folgende Anforderungen sind zu erflllen:

e  Grobkornige Béden der Gruppen SW, SI, SE, GW, Gl und GE gemé&B DIN 18196.
Das Kornspektrum muss deutlich mehr als eine KorngréBe umfassen.

e Gemischtkdrnige Béden aus gebrochenem Gestein 0/16 mm mit einem Anteil an
Korn unter 0,063 mm von max. 15 Gew-%

Das Verfiillmaterial muss dariiber hinaus gut verdichtbar, durchlassig, scherfest, frostsicher sowie frei
von spitzen Gegenstanden sein.

Behéltereinbau

Mit vorbeschriebenem Verflllmaterial wird die Bettung auf der Grubensohle hergestellt. Es wird eine
Bettungshéhe von 200 mm empfohlen. Die Lagen werden mit einer jeweiligen H6he von 100 mm
eingebracht und ordnungsgeman verdichtet.

Oberhalb und seitlich des Behalters dlirfen keine schweren Verdichtungsgerate (max.

Handrittler) eingesetzt werden. Die Auflageflache muss exakt waagerecht und plan ausgeflhrt werden.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fur 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
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Speicher und Einbauten sind vor dem Einsetzen auf evtl. Beschadigungen zu priifen.
Behalter ggf. aufrichten falls er liegend transportiert wird — dazu den Behélter mit einem
Transportband Uber den Behalterumfang schlaufen - dabei den Behalter NICHT auf dem
Bodeniberstand drehen - ruckfrei anheben und stoBfrei absetzen.

Den Schachtaufsatz aus der Dichtung ziehen und zur Seite legen.

Zugelassene Tragegeschirre an den 4 Offnungen im Domschacht anbringen —

ruckfrei anheben und stoBfrei auf der Grubensohle aufsetzen.

Vor der Verfillung/Verdichtung der Arbeitsrdume den Tank zur Halfte mit Wasser fullen.
Zur Verflillung/Verdichtung der unteren Baugrubenhalfte wird das Verflillmaterial per Hand
in Lagen a 100 mm Starke um den Tank eingebracht und mit einem Arbeitsgang pro Lage
bis zum Wasserstand verdichtet.

Danach wird die Zulaufleitung mit min. 1 % Geféalle zum Tank hin und die Ablaufleitung mit
min. 1 % Gefélle vom Tank weg verlegt.

Das Versorgungsrohr wird mit min. 1 % Gefalle zum Tank hin verlegt und in die
Rohrdichtung im Konus eingeschoben.

Danach wird der Tank bis zum Uberlauf mit Wasser gefiillt und bis zur Konusoberkante
wie beim unteren Grubenteil verflllt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschllsse
spannungsfrei und fest sitzen und beim Verdichten nicht beschadigt werden.
AnschlieBend wird der Schachtaufsatz wieder in den Gleitring gesteckt

— dazu ordentlich Gleitmittel verwenden — den Schachtaufsatz lediglich 2-3 cm in den
Gleitring schieben — sollte eine leichte Schragstellung (Geldndeneigung) gewiinscht sein,
muss dies jetzt eingerichtet werden — nach dem Anflllen ist dies nicht mehr mdglich!

Die Restverflillung kann durch Mutterboden oder Aushub erfolgen.

Es wird empfohlen erst nach einigen Wochen nach dem Versetzen des Behélters die
endglltigen Angleichungsarbeiten an die Gelandeoberkante durchzuflihren um evtl. leichte
Setzungen abzuwarten. Erst dann wird der Schachtaufsatz durch Hineinschieben in den
Domschacht in die endgultige Hohenposition gebracht.

Nachtragliches wieder Herausziehen des Schachtes ist nur unter erschwerten Umstanden
moglich. Dabei ist darauf zu achten dass der Schachtaufsatz auf keinen Fall aus der
Dichtung am Behalter gezogen wird. Eine nachtréagliche Verlangerung ist NICHT
MOGLICH!

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
. . Anlage 20
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Einbauanweisung PE-Behalter / Behaltertyp C und D

Transport

Zur Vermeidung von Gefahren wahrend des Transportes sind flir Beschaftigte und Dritte die einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten. Die Behé&lter miissen so transportiert werden, dass sie nicht
unzuldssig belastet werden und dass eine Lagerveranderung wahrend des Transportes ausgeschlossen ist. Im
Falle einer Verspannung ist dies so vorzunehmen, dass eine Beschadigung der Behélter ausgeschlossen ist

(z. B. Verwendung von Gewebegurten, Hanfseilen). Die Verwendung von Drahtseilen oder Ketten ist nicht
zulassig.

Das Auf- und Abladen des Behdlters ist mittels geeigneter Hubvorrichtung durchzufihren, um stoBartigen
Belastungen entgegenzuwirken. Das Schleifen der Behalter vor dem Einbau darf nur auf ebenem, von

scharfkantigen Gegensténden befreitem Untergrund geschehen.

Baugrube

Die Behélter kénnen nur in nichtbindigem bis schwachbindigem Boden eingebaut werden (Gruppe G1 bis G2
nach ATV-DVWK A127-S. 3.2).

Die Baugrube ist nach DIN 4124 unter Beriicksichtigung der Unfallverhiitungsvorschriften herzustellen. Die
Baugrubensohle muss ausreichend tragfahig, frei von Steinen und spitzen Gegenstanden sowie plan sein. Auf
die verdichtete Grubensohle wird eine ca. 30 cm starken Schicht aus Sand 0/4 als Ausgleichsschicht
aufgebracht, plan abgezogen und auf D, = 97 % verdichtet.

Die Behélter werden vorsichtig, an Gurten hangend (Befestigung an den Stirnseiten méglich) mit einem Bagger
oder per Hand in die vorbereitete Baugrube eingelassen und dann mit Zu- und Ablaufrohr verbunden. Der
Behalter ist zulaufseitig rot und ablaufseitig blau gekennzeichnet. Bei Zu- und Ablaufleitung ist darauf zu achten,
dass diese mit entsprechendem Gefalle (~ 2 %) verlegt werden.

Um den Behalter wahrend der Verdichtungsarbeiten gegen Lageverschiebungen und Kippen zu sichern soll der
Behdlter ca. zur Halfte mit Wasser gefiillt werden. Die Verflillung der Baugrube muss mit nichtbindigem Boden
(Gruppe G1 nach ATV-DVWK-A127) erfolgen. Das Verflllmaterial ist lagenweise einzubringen und jede Lage
ist auf Dy = 97 % mit leichtem Verdichtungsgerdt mit groBer Sorgfalt zu verdichten. Die Temperatur des
Flllmediums darf langzeitig 20 °C nicht Gberschreiten.

Der Einbau sollte unter Beachtung der Transport- und Einbauvorschriften von Firmen durchgefiihrt werden, die
Uber fachliche Erfahrung, geeignete Geréate, Einrichtungen und Transportmittel sowie uber ausreichend
geschultes Personal verfigen.

Bei Einbau der Behélter durch den Kunden sind besondere Sorgfalt sowie die Einhaltung der einschl&gigen
Unfallverhltungsvorschriften und der DIN 4124 - Baugruben und Graben erforderlich.

Die eingebauten Behélter sind begehbar, jedoch nicht Gberfahrbar. Der Abstand des Entleerungsfahrzeuges zur

Schlammentnahme von der Mitte des nachstgelegenen Deckels muss > 3,7 m sein.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Batch Plus aus Beton oder PE fir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse D+P
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.31-578 vom 9. Oktober 2014;
Zulassungsgegenstand: Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkldaranlagen nach
DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:

Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung aus Beton oder Polyethyl-
en; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ BatchPLUS fiir 4 bis 50
EW;

Ablaufklasse D+P

lhr Antrag vom 07.03.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

lhrem Antrag entsprechend ibersenden wir Ihnen als Anlage die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung. Ein Geblhrenbescheid liegt bei.

Bitte priifen Sie den Inhalt der tibersandten Bescheide. Im Falle von Schreibfehlern bzw. sonstigen
redaktionellen Unstimmigkeiten konnen Sie sich jederzeit gerne an das DIBt wenden. Wir werden uns
dann unverziglich um Klarung und ggf. um Abhilfe bemihen.

Ein Antrag auf Verlangerung der Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist in
lhrem eigenen Interesse spétestens ein halbes Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer zu stellen.

Gegen die Zulassung ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht zuldssig. Die Klage ist innerhalb eines
Monats nach Zugang dieses Bescheides bei dem Verwaltungsgericht Minden, Konigswall 8,

32423 Minden schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten einzulegen. Die Klage ist gegen
das Deutsche Institut fiir Bautechnik zu richten. MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit der Klage ist der
Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Verwaltungsgericht.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung kann schon vor Ablauf der Klagefrist in die amtlichen Ver-
zeichnisse des Deutschen Instituts fiir Bautechnik aufgenommen werden, wenn Sie schriftlich gegen-
Uber dem Deutschen Institut fiir Bautechnik einen Verzicht auf Rechtsbehelfe gegen die Ihnen vorlie-
gende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erklaren.

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstraRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
Postbank IBAN DE32 1001 0010 0240 8501 03 | BIC PBNKDEFF | Sparkasse IBAN DE74 1005 0000 0250 0104 02 | BIC BELADEBE
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Die fiir Inren Geschéaftssitz geltenden Rechtsgrundlagen sind der Anlage zu entnehmen.

Mit freundlichen GriiRen

Hartstock

Anlagen
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Baden-Wirttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thuringen:

Stand: Oktober 2014
Rechtsgrundlagen fir die Erteilung
allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen
nach den Landesbauordnungen

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Mérz
2010 (GBI. S. 357), zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GBI. S. 389)

Art. 16 und Art. 19 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14, August 2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geédndert durch § 1 Nr. 177 der Verordnung vom 22. Juli 2014

(GVBI. S. 286)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fir Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt
geéndert durch Art. | des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBI. S. 315)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. September 2008 (GVBI. | S. 226), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes zur Anderung
des Brandenburgischen Gesetz iber die Umweltvertraglichkeitsprifung vom 29. November 2010

(GVBL. I Nr. 39 S. 1)

§ 18 und § 21 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI.
S. 401), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (Brem.GBI. S. 263)

§20a und §21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI.
S. 525), zuletzt geandert durch § 1 des Gesetzes vom 28. Januar 2014 (HmbGVBI. S. 33)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15. Januar 2011 (GVBI. | S. 46),
zuletzt geéndert durch Art. 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBI. S. 622)

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V S. 102), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V

S. 323)

§ 18 und § 21 der Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46),
zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206)

§ 21 und § 24 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW)
vom 1. Mérz 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014

(GV. NRW. S. 294)

§19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI.
S. 365), zuletzt geandert durch § 47 des Gesetzes vom 9. Mérz 2011 (GVBI. S. 47)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fur das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822),
zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2012 (Amitsbl. | S. 1554)

§ 18 und §21 der Sachsischen Bauordnung (SéchsBO) vom 28. Mai 2004 (SachsGVBI. S. 200),
zuletzt geéndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SachsGVBI. S. 238, 322)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung vom
10. September 2013 (GVBI. LSA S. 440), zuletzt geandert durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. Juni

2014 (GVBI. LSA S. 288)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fir das Land Schieswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009
(GVOBI. Schl.-H. S.6), zuletzt gedndert durch Art. 4 MarktiberwachungsG Bauprodukte vom

17. Januar 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 3)
§ 18 und § 21 der Thiiringer Bauordnung (ThiirBO) vom 13. Mérz 2014 (GVBI. S. 49)
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