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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europédischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen mit Abwasser-

beltftung; bellftete Festbettanlagen Typ 3K PLUS, im Weiteren als Anlagen bezeichnet,
nach DIN EN 12566-3" mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden entsprechend der in
Anlage 1 grundsétzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die Behalter der Anlagen beste-
hen aus Beton oder Polyethylen. Die Anlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA der
harmonisierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fir die wesentlichen
Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauer-
haftigkeit versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird vom Antragsteller auf der
Grundlage der Leistungserklarung bestatigt.
Die Anlagen sind ausgelegt fiir 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.

1.2 Die Anlagen dienen der aeroben biclogischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

13 Den Anlagen durfen nicht zugeleitet werden:
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
Fremdwasser, wie z. B.
« Kihlwasser
» Ablaufwasser von Schwimmbecken
» Niederschlagswasser
« Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiillt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen

2141 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3
Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserklarung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gema® dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorge-
sehenen System zur Bewertung 3 erklart. Grundlage fiir die Leistungserklarung ist der Prif-
bericht Uiber die Erstprifung der vorgenannten Merkmale durch eine anerkannte Prifstelle
und die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragsteller.

21.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 13 bis 14.

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Priifberichtes tiber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fir die Anwendung
in Deutschland beurteilt.

1 DIN EN 12566-3:2009-07 Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von hduslichem Schmutzwasser

Z18332.16 1.55.61-59/10.1
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Die Anlagen erflllen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Priifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fir die Ablauf-
klasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) eingehalten:

BSBs: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: <100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- Abfiltrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

2.2 Aufbau und klartechnische Bemessung

2241 Aufbau
Die Anlagen missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Einbau-
ten und der Malie den Angaben der Anlagen 1 bis 12 entsprechen.

222 Klértechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung fur jede Baugroe ist der Tabelle in Anlage 12 zu entneh-
men.

2.3 Herstellung, Kennzeichnung

2.31 Herstellung
Die Anlagen sind gemaR den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.

2.3.2 Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundlage der Leistungserklarung beruhend
auf der Erstprifung durch eine anerkannte Prifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zuséatzlich miissen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemafl dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

Typbezeichnung
max. EW
- elektrischer Anschlusswert
- Volumen der Vorklarung bzw. Schlammspeicherung
- Volumen des Bioreaktors
- Volumen der Nachklarung
- Oberflache des Festbettes

- Ablaufklasse C
3 Bestimmungen fiir Einbau, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriecbnahme
3.1 Bestimmungen fiir den Einbau

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugéanglich und die
Schlammentnahme mdglich ist.

Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante Wassergewin-
nungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend grof} ge-
wahlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu
beachten.

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewésser (Ab-
wasserverordnung)

Z19332.16 1.55.61-59/10.1
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Der Einbau der Anlagen ist gemal der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 16 bis 17 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung), unter Beriicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicher-
heitsnachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Baustelle vorliegen.

Die Anlagen dirfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut wer-
den. Die Einbaustelle ist durch geeignete Malnahmen (Einfriedungen, Warnschilder) gegen
unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Fiir den Einbau in Verkehrsbereiche mit héheren
Beanspruchungen ist ein 6rtlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

Die Anlagen dirfen grundséatzlich nicht im Grundwasser eingebaut werden. Im Einzelfall ist
ein ortlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu erbringen.

Die Durchliftung der Anlage ist geméaR DIN 1986-100° sicherzustellen.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufthren, die tUber fachliche Erfahrungen, ge-
eignete Gerate und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfiigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu be-
achten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.2 Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuBenwéande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlisse missen dicht sein. Zur
Prifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm iber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu filllen (DIN 4261-1%). Die Priifung ist analog DIN EN 1610° (Ver-
fahren W) durchzufiihren. Bei Behaltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust
innerhalb von 30 Minuten 0,1 I/m?® benetzter Innenflaiche der Auflenwdnde nicht Uber-
schreiten. Bei Behaltern aus Polyethylen darf ein Wasserverlust nicht auftreten.

Diese Prufung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schliet nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zustandige
Behorde vor Ort besondere Malknahmen zur Priifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.3 Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme der Anlage ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.
Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer an-
deren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu beschei-
nigen.
Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines
Die Eigenschaften der Anlagen gemaf Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.
Der Antragsteller hat eine Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschliellich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten mussen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
handigen.
Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) mussen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

E DIN 1986-100:2008-05 Entwésserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke - Teil 100; Bestimmungen in
4 Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056
. DIN 4261-1:2010-10 Kleinkl&ranlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen

Z198332.16 1.55.61-59/10.1
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Die Anlagen mlssen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit akustischer

und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen drfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschédigt noch ihre

Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3°).

Alle Anlagenteile, die regelmaRig gewartet werden missen, mussen zuganglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass
Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,
die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beein-
tréchtigt oder gefahrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht tber das erlaubte MafR hinaus be-
lastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die
entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der
Deckel von der Einstiegsoffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte Off-
nung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlage 12 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige’ Person durch folgende MaR-
nahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtprufung)
Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

Kontrolle auf Schwimmschlammbildung, ggf. Entfernen des Schwimmschlamms (in dem
Schlammspeicher)

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das Be-
triebsbuch
Ist die Steuerung mit einem elektronischen Logbuch ausgestattet, in dem die Betriebs-
stunden der einzelnen Aggregate festgehalten und angezeigt werden konnen, ist der
schriftliche Eintrag in das Betriebsbuch nicht erforderlich.

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziiglich vom Betreiber bzw. von einem be-

auftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

8 DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke, Regeln fiir Betrieb und
Wartung
? Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Téatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewéhrleisten, dass sie Ei-
genkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfiihren.

Z19332.16 1.55.61-59/10.1
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4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)® mindestens zweimal im Jahr (im Ab-

stand von ca. sechs Monaten) gemal Wartungsanleitung durchzufiihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.
Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaRigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)
Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Belufter und Pumpen
Wartung von Geblase, Belifter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers

- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
Kontrolle der Zu-, Ab- und Uberldufe sowie der gesamten Wasserverteilung auf ungehin-
derten Rohrdurchfluss

- Prifung der Schlammhéhe in der Vorklarung
Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Fiillgrad der Vorklarung
mit Schlamm

- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage

- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliiftung

- Kontrolle der Nachklarung auf Schwimm- und Bodenschlamm, ggf. Verbringen in die
Vorklarung
Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

- Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil;
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fiir Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:

« Temperatur

« pH-Wert
« absetzbare Stoffe
« CSB

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu tibergeben. Auf Verlangen sind der Wartungsbericht und das Be-
triebsbuch der zustandigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zusténdigen Wasserbehérde vom
Betreiber vorzulegen.

ettt e,

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

8 Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschldgigen QualifizierungsmafRinahmen ber die notwendige Qualifikation fiir Betrieb und
Wartung von Anlagen verfiigen.
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Neuanlagen
9 . Biologie
Ablaufklasse C
Nachklarung
Mdogliche Behiltergeometrien und -teilungen
1-Behalteranlage 2-Behalteranlage

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Ubersicht der Baureihe

Anlage 1

22223416 1.55.61-59/10.1




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.61-386 vom 24. Mzrz 2016 '"-‘-ti:ljt D I Bt
ur
Bautechnik
Behalter A
Beton
8
A
| | ’
—
I q v 0l Q—
T 4 g | L /| I
= . /] -
N i v /1 2
o P / V] =+
/]
r 1 / Z Z Z A Z F
3 4
Vorklarung =
9]
_HH mpf—r
o)
g Festbettkammer
2 \
——| o[l ] |
1. Behalter &
2. Zulauf*
3. Beluftung
4. Festbett h
5. Schlammrutsche
6. Schlammriickfiihrung 6
7. Ablauf* &
8. Abdeckung Nachklarung
*@® 100 mm bei Qd < 4 m¥/d; 5
® 150 mm bei Qd > 4 m¥/d.
Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
Anlage 2

1-Behélteranlage

222234.18 1.55.61-59/10.1



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. 2-55.61-386 vom 24, Marz 2016 fil
ur
Bautechnik

Behalter A
Beton
8 1
I
—=() [[0) () Y o
A g T ), O ‘
= i S 7]
o y — /1
= T i— i— - T 5
g % =1 =
i1
/ |
I r z v v y. y.4 /] [
- @ -
5 6 Nachklarung ,7
Vorklarung 5
“\ = ﬁ g Festbettkammer
1,
1. Behilter 3
2. Zulauf* 4
3. Beluftung
4, Festbett
5. Schlammrutsche
6. Schlammruckfiihrung
7. Ablauf*
8. Abdeckung
* ® 100 mm bei Qd < 4 m¥d;
® 150 mm bei Qd > 4 m¥d.
1
Anwendungsbestimmungen fur Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
¥ Anlage 3
1-Behalteranlage
1.55.61-59/10.1

Z22234.16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.61-386 vom 24. Marz 2016 lnsti}z:
Bautechnik
Behalter B
PE
[
—
| V4
= A
L
3 =
T <C
i
V | |
= % -
5 Festbettkammer
Vorklarung ) 3
4
6
1. Behilter
2. Zulauf* -
3. Beliiftung o Nachklarung
4. Festbett
5. Schlammrutsche
6. Schlammrickflhrung i 5
7. Ablauf*
8. Domschacht und Abdeckung
. ) 7
* ® 100 mm bei Qd < 4 m¥/d; )
® 150 mm bei Qd > 4 m¥/d. \
/' N\s
Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
- Anlage 4
1-Behalteranlage

222234.16 1.55.61-59/10.1




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.61-386 vom 24. Marz 2016

Deutsches
Institut

Bautechnik

DIbt

Behdlter A 8
Beton 1 /8
[
) 1
1] WAl =
\
| Lva ﬁ::""’ [ l-] Lvd <|.l |
|/ (@) L/ / /1
L = T T - ¥
d /1
= g 4 f 5
N | SR 3 / <
I T T ;‘ T I
/] |/ q
/ P (- J i !
> R A LA S 7 g7 7 7 77 |
@ . . @ _
6
5
7
— "'_".'/
= , Ay«
\ R
Sisiaaaias
‘L 1.8.0.4
N "
3 S “’:_ Nachklarung
q 4
1. Behalter
2. Zulauf* aus Vorklarung Vorklarung Festbettkammer
3. Beluftung
4. Festbett
5. Schlammrutsche
6. Schlammriickfiihrung
7. Ablauf*
8. Abdeckung
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® 150 mm bei Qd > 4 m¥d.
Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
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Verbindung der Kammern
nach DIN 4261-1
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
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* ® 100 mm bei Qd <4 m¥d;
® 150 mm bei Qd > 4 m¥/d.
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* @ 100 mm bei Qd < 4 m¥/d;
® 150 mm bei Qd > 4 m¥/d.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Funktionsweise

Die DEWATEC 3K PLUS® Komplettanlage teilt sich in drei Kammern auf, die im Verhéltnis 0,5
zu 0,25 zu 0,25 stehen. Das Gesamtvolumen der Anlage ist abhéngig von der angeschlossenen
Einwohnerzahl.

Vorklarung (Kammer 1)

Das Abwasser lauft zunéachst der Vorklarung zu. Hier werden Grobstoffe abgeschieden und,
zusammen mit zurickgefihrtem Sekundarschlamm, bis zur Schlammabfuhr gespeichert. Das
geklarte Abwasser stromt danach in die biologische Reinigungsstufe.

Biologische Reinigungsstufe (Kammer 2)

Hier wird das Abwasser von den natlrlichen Mikroorganismen gereinigt, die auf der standig
getauchten und belufteten Aufwuchsflache BIOPAC aufwachsen. Die vollflachig angebrachten
Rohrbelifter sorgen mit feinblasigem Lufteintrag fir die Sauerstoffversorgung der
Mikroorganismen sowie flr die intensive Umwalzung des Abwassers. Die aus netzartig
durchbrochenen Réhren aufgebaute Aufwuchsflache ermdglicht durch ihre allseitig offene
Struktur einen besonders guten Kontakt von Abwasser und reinigenden Mikroorganismen. Aus
Energiespargriinden wird die Belliftung nicht dauerhaft, sondern in Intervallen (intermittierend)
betrieben, wobei Uberwiegend innerhalb der Hauptbelastungszeiten belliftet wird.

Nachklarung (Kammer 3)

Das gereinigte Abwasser wird iber ein Tauchrohr in die Nachklarung gefiihrt. Dort wird
Uberschissige Biomasse (Sog. Sekundarschlamm) abgeschieden und aus dem Pumpensumpf
am Behalterboden durch eine Schlammriickfiihreinrichtung (Drucklufthebeanlage oder
Tauchpumpe) in die Vorklarung Gberfuhrt. Der nach Bedarf konische, trichterférmige oder
keilférmige Pumpensumpf wird durch Einbau einer Schlammrutsche geformt. Die
Schlammrickfihrung erfolgt automatisch nach Bedarf.

Ein als Tauchrohr ausgeformter Abfluss verhindert den Abtrieb von Schwimmschlamm aus der
Anlage. Falls als Einrichtung vorhanden, durchlauft das gereinigte Abwasser folgend einen
Kontroll- und Probenahmeschacht und wird anschlieBend einem Vorfluter zugefiihrt bzw.
versickert.

Steuerung

Das Steuergerat D-Pilot und die Luftversorgung der DEWATEC 3K PLUS werden als Einheit in
Konsolenform mit einem Anschlusskabel mit Schukostecker ausgeliefert (230 V
Spannungsversorgung). Fur den elektrischen Anschluss muss bauseitig eine VDE-gerechte
Schukosteckdose mit einer Vorabsicherung von 16 Ampere (trage) zur Verfligung stehen. Bei
400 V Spannungsversorgung oder der Nutzung von Steuerung und Luftversorgung in einer
AuBenschranklésung, ist das Anklemmen des Schaltschrankes an die Spannungsversorgung
durch einen Elektriker erforderlich.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Funktionsbeschreibung Anlage 13
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Das Steuergeréat D-Pilot sollte nur durch qualifiziertes Fachpersonal gedffnet werden. Vor dem
Offnen der Frontabdeckung muss der Netzstecker gezogen werden.

Das Steuergerat D-Pilot der DEWATEC 3K PLUS entspricht den Bestimmungen nach VDE 0113
Teil 1 und VBG 4 und sind CE-zertifiziert.

Das Steuergerét D-Pilot steuert den zeitlichen Betrieb von Belliftung und Schlammrtickfihr-
einrichtung. Der Betrieb der Einrichtungen ist manuell Giberpriifbar und kann auf Dauerbetrieb
geschaltet werden. Die bendtigte Luftmenge wird von Verdichtern bereitgestellt. Deren Motor wird
mittels Motorschutzschalter oder Sicherung tiberwacht. Die allpolige Abschaltung erfolgt durch
Ziehen des Schukosteckers.

Mittels im Steuergerat integriertem Magnetventilverteiler wird der durch den Verdichter
bereitgestellte Luftvolumenstrom entweder der Belliftungseinrichtung im Festbettreaktor oder der
Schlammrickfihrung zugefihrt.

Die Betriebsstunden der Beliiftung und der Schlammriickfiihreinrichtung werden vom Steuergeréat
registriert. Ein Storfall wird durch resetbaren optischen und akustischen Alarm angezeigt.
Uberwiegend wird innerhalb der Hauptbelastungszeiten der Anlagen beluftet. Die Bellftung
erfolgt intermittierend und berticksichtigt die Lebensgewohnheiten. Regeleinstellungen sind z. B.:
Tagtakt (zwischen 5:00 und 23:00) 5 Minuten Beliftung / 5 Minuten Pause

Nachttakt (zwischen 23:00 und 5:00) 4 Minute Bellftung / 10 Minuten Pause

Abweichende Einstellungen, die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, sind méglich.
Die Einstellung der Schlammrickfluhrung erfolgt werksseitig so, dass téglich ein von
AnlagengréBe und -auslegung abhangiges Wasserschlammvolumen von der Nachklarung in die
Vorklarung zurlickgeférdert wird. Dieser Vorgang dient ausschlieBlich der Stapelung des
Sekundéarschlammes.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Funktionsbeschreibung Anlage 14
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Einbauanweisung Betonbehalter / Behaltertyp A

Beim Bau und Betrieb von Abwasseranlagen sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften (UVV),
Richtlinien, Sicherheitsregeln und Merkbléatter der zustédndigen Berufsgenossenschaft (HVBG) sowie die
Bestimmungen des Verbandes deutscher Elektrotechniker (VDE) zu beachten.

1. Erdarbeiten

Die Baugrube ist frei von Grund- und Schichtenwasser herzustellen. Es darf keine Einsturzgefahr der
Baugrube bestehen. Hier sind die ,DIN 18300 Erdarbeiten* und die ,DIN 18303 Verbauarbeiten" zu
beachten. Die Baugrube ist entsprechend abzubdschen oder zu verbauen. Stéreinfliisse - wie abbrechende
Bdschungen - werden auf diese Weise unterbunden. Nur so ist ein reibungsloser Einbau der
Schachtelemente gewabhrleistet. Durch ordnungsgeméBes Verfiillen der Baugrube wird ein Verschieben der
einzelnen Schachtringe wahrend des Einbaus verhindert. Der Fugenmértel kann ungestért ausharten und
die Anlage bleibt auch nach dem Verflillen des Arbeitsraumes wasserdicht.

2. Grundwasser

Anstehendes Grundwasser ist bis zum Verfiillen des Arbeitsraumes bzw. fiir den Abbindezeitraum des
Fugenmortels abzupumpen. Die ,DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten” ist zu beachten. Verfligt ein Behalter
nicht {iber eine Auftriebssicherung, gilt dieser als auftriebssicher, wenn sein Eigengewicht einschl. evtl.
Auflasten das 1,1-fache der Masse seines Volumens im Grundwasser betragt (Behaltergewicht + Auflast in
kg > 1,1 x verdrangtes Grundwasservolumen in kg). Trifft dieses nicht zu, so ist ein Behalter mit
Auftriebssicherung einzubauen.

3. Verkehrslasten

Im Normalfall reicht als Griindung fiir die Klaranlage eine 10 cm dicke Feinkies- oder Sandschicht aus. Wird
aufgrund der Verkehrslasten oder eines nicht tragfahigen Untergrundes eine zuséatzliche Bodenplatte
erforderlich, sind die entsprechenden Angaben hierzu im Herstellerwerk zu erfragen. Die ,DIN 1072
Lastannahmen StraBen und Wegebrticken" und ,DIN 1229 Aufsatze u. Abdeckungen flr Verkehrsflachen*
sind zu beachten!

4. Ausschachtung und Einbau der Betonteile

Die Baugrubensohle ist waagerecht auszuschachten! Eine Sauberkeitsschicht aus Feinkies (ca. 10 cm dick)
erleichtert den waagerechten Einbau der Behélterbodenteile auf dem gewachsenen Boden und verhindert
punktférmige Belastungen des Behalterbodens durch Steine. Die aufeinander gesetzten Schachtelemente
(Ring und Trennwénde) sind vollfugig mit Mértel zu verdichten. Ebenso der danach aufgesetzte Konus.

5. Fugenmortel

Verwendete Fugenmortel haben mindestens den Anforderungen der Qualitatsrichtlinien zur Ausbildung von
wasserdichten Falzfugenverbindungen zu entsprechen.

6. Verlegen der Zu- und Abldufe

Die Verlegung des Zu- und Ablaufs, sowie der Verbindungsleitungen zwischen den Behaltern (KG-Rohr, DN
150) erfolgt nach ,DIN 1986 Entwéasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke" und nach der ,DIN 4033
Richtlinie fir die Ausfiihrung von Entwésserungskanélen und -leitungen®. Samtliche Zu- und Ablaufe sind mit
einem Gefalle von mind. 1 % in FlieBrichtung zu verlegen, mdgliche spatere Setzungen sind dabei zu
berticksichtigen. Der Zulauf zur Vorklarung soll entsprechend der DIN 4261 Teil 1 rund 10 cm Uber die
Behalterinnenwand hinausragen.

7. Verlegen des Kabelleerrohres

Vom Steuergerat muss ein Kabelleerrohr mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm (KG-Rohr DN 100) in
die Klaranlage verlegt werden. Bei Neuanlagen erfolgt die Kabelverbindung durch die Technikdffnung. Das
Leerrohr flir die Technikzuleitung ist mit Gefélle zum Behalter, ohne Durchbiegungen, méglichst geradlinig
zu verlegen. Erforderliche Bogen sind mit max. 30-Grad-Formstlicken auszubilden.

8. Verflillung der Baugrube

Bei dem Verfillen der Baugrube ist darauf zu achten, dass die einzelnen Schachtringe nicht gegeneinander
verrutschen. Dieses wird durch gleichmaBiges Verflillen des Arbeitsraumes in geringer Schichthéhe und das
anschlieBende Verdichten mit leichtem Verdichtungsgerat erreicht. Die Verfiillung des Arbeitsraumes erfolgt
mit steinfreiem Boden.

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
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Einbauanweisung PE-Behalter / Behéltertyp B

1. Wahl der Einbaustelle Behélter

Im Regelfall wird die Klaranlage in das Erdreich bodengleich eingebaut. Die Anlage ist so zu
positionieren, dass eine gute Zuganglichkeit der Einstiegséffnung flr Wartungsarbeiten
sichergestellt ist.

Bodenverhdltnisse: Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein und das umgebende
Erdreich sickerfahig.

Im Zulaufrohr ist unmittelbar vor der Vorklarung eine Entliftung einzubauen, wenn eine
EntlGftung Uber das Dach nicht gegeben ist.

2. Einbau PE-Behalter
Lage zu Geb&uden: Der Behalter darf nicht Gberbaut werden und muss mindestens einen Meter

Abstand zum néachsten Geb&ude haben, bei Aushub unterhalb der Fundamentplatte mehr (DIN
4123). Die Kleinklaranlagen sind ohne weitere technische MaBnahmen zur Lastenaufnahme fur
den Einbau in Verkehrsflachen mit FuBgéngerlast geeignet. Zu héher belasteten Verkehrsflachen
ist ein Abstand von einem Meter einzuhalten. Besonderheiten: Baumbestand, vorhandene
Leitungen, Grundwasserstrome, Hanglagen etc. sind so zu beriicksichtigen, dass
Beeintrachtigungen und Geféahrdungen verhindert werden.

Zur Vorbereitung des Einsetzens des Behalters in die Baugrube wird in der Grubensohle die
Bettung aus Verflllmaterial hergestellt: einzelne Lagen von 0,1 Meter Hhe werden eingebracht
und stark verdichtet (Plattenrittler oder 3 Arbeitsgadnge mit Handstampfer 15 kg je Lage). Die
Flache muss exakt waagerecht plan sein.

Der Behélter und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu prifen.

Das Einsetzen der Behélter in die Grube und das Aufsetzen auf die Sohle muss stoB3frei erfolgen.
Schachtaufsétze (zulassig nur vom Behalterhersteller) werden aufgesetzt und ausgerichtet.

Zur Fixierung des Behalters wird dieser zur Halfte mit Wasser geftillt.

Verfullung / Verdichtung unterer Grubenteil: Das Verflllmaterial wird in Lagen von 0,1 - 0,3 Meter
um den Behélter in die Grube eingebracht und mit einem Handstampfer 15 kg (kein
Maschineneinsatz) durch einen Arbeitsgang pro Lage verdichtet. Die restliche Flache pro Lage
kann mit Aushub verfillt werden und muss genau so verdichtet werden wie das Verfiilimaterial.
Nach Verflillung / Verdichtung des unteren Grubenteils werden Zulaufleitung mit Gefélle zum
Behalter, Ablaufleitung mit Gefalle vom Behalter sowie das Kabelleerrohr verlegt und die
Schachtabdeckungen (zuldssig nur vom Behélterhersteller) aufgesetzt.

Die Verflllung / Verdichtung bis etwa 0,2 Meter unter Gelandeoberkante erfolgt wie beim unteren
Grubenteil, dabei ist zu beachten, dass die Anschliisse spannungsfrei und fest sitzen.

Die Restverfillung kann durch Mutterboden oder Aushub erfolgen.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
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Montage der Technik

Die Montage der Komponenten des Ristsatzes erfolgt durch das Mannloch in den Behélter. Bei
vorhandenen Behéltern entfallen daher aufwendige Bau- oder Betonarbeiten.

Der Einbau erfolgt in FlieBrichtung zwischen die Kammern, die der Vor- und Nachklarung dienen.
Der Bellfterbalken mit mehreren, angepassten Rohrbelliftern, deren Anordnung die
Bodengeometrie der Grube abbilden, wird waagerecht ausgerichtet und mit dem Behalter
verschraubt. Vom Beliifterbalken fiihrt eine mit Schellen an der Trennwand befestigte Fallleitung
iber die Wasseroberflache, wo die Verbindung zum Schaltschrank tiber Druckschlauche erfolgt.
Als nachstes werden Festbettauflagen tber den Bellftern positioniert, die die Aufwuchsflache
BIOPAC® tragen und fiir einen stromungstechnisch optimalen Abstand zu den Beluftern sorgen.
Die Aufwuchsflache wird gegen Auftrieb durch Niederhalter gesichert, die gegen die Kammer-
wande verspannt werden. Um ein Verrutschen der Klemmbolzen zu verhindern, werden die
Wande an den Spannpunkten leicht eingekerbt.

Die Schlammriickfiihrung erfolgt vorzugsweise durch eine Drucklufthebeanlage, bei verfahrens-
technischem Bedarf auch durch eine Tauchpumpe. Die Montage einer Drucklufthebeanlage in
der Nachklarung erfolgt mittels zweier in der Wand verdubelter Schellen. Die Nachklarkammer
wird durch eine Schlammrutsche so angeschrégt, dass diese einen Pumpensumpf um die
Entnahmestelle bildet.

Fallleitung und Drucklufthebeanlage werden ber Druckluftschlauche und ein Zwei-Wege-Ventil
mit dem Luftverdichter verbunden. Die Druckluftschlduche sollten durch ein Leerrohr geflihrt
werden.

Nach Abschluss der Montagearbeiten wird die Festbettkammer mit Wasser gefullt. Nach
Einstecken des Schukosteckers bei 230 V Spannungsversorgung bzw. nach dem Anklemmen
des Schaltschrankes an 400 V Spannungsversorgung durch einen Elektriker ist die
Stromversorgung der Anlage hergestellt. Bei Schaltschranken, die fiir die AuBenaufstellung
konzipiert sind, wird durch das Drehen des Hauptschalters auf | die Anlage in den Automatik-
betrieb gesetzt. Bei Schaltschranken flr die Innenaufstellung erfolgt die Inbetriebnahme durch
Einstecken des Schukosteckers in die Steckdose.

Im anschlieBenden Betrieb soll die eingetragene Luft gleichmaBig Uber die Oberflache der
Festbettkammer ausperlen, wobei eine etwas starkere Turbulenz direkt iber den Membran-
rohrbellftern ein normales Belliftungsbild zeigt. Nach erfolgreicher Funktionsprifung und
optischer Kontrolle auf ordnungsgeméBen Betrieb wird die Anlage eingestellt und Gbergeben.
Alle im Abwasser befindlichen Teile sind aus Edelstahl oder aus abwasserbestandigen
Kunststoffen. Auf elektrische oder bewegliche Teile im Abwasser wird nach Moglichkeit
verzichtet. Alle zu wartenden Anlagenkomponenten sind im Schaltschrank leicht zugéanglich.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: Bel. Festbettanlagen Typ 3K PLUS aus Beton oder PE, 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
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