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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

141 Zulassungsgegenstand sind Kleinklaranlagen mit Abwasserbeltftung; beluftete Festbett-
anlagen Typ "3K PLUS", im Weiteren als Anlagen bezeichnet. Die Anlagen werden entspre-
chend der in Anlage 1 grundséatzlich dargestellten Bauweise betrieben.

Die Anlagen werden durch Einbau des Nachristsatzes vom Typ "3K PLUS" in bestehende
Behalter von Abwasserbehandlungsanlagen hergestellt. Die Behalter sind bereits in der Erde
eingebaut und wurden bisher als Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1
betrieben.

Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage durch Nachrlstung erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

Die Anlagen sind fur 4 bis 50 EW ausgelegt und entsprechen der Ablaufklasse N.

1.2 Die Anlagen mit Abwasserbellftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des im
Trennverfahren erfassten hduslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers
soweit es hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen durfen nicht zugeleitet werden:
gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
- Fremdwasser, wie z. B.
o Kuhlwasser
« Ablaufwasser von Schwimmbecken
« Niederschlagswasser
« Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfllt.

1.5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. Gesetze und Verordnungen zur Umsetzung der
europaischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie oder Richtlinie fur Gerdte und
Schutzsysteme zur bestimmungsgemélen Verwendung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen) erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 11 bis 12.

Die Anlagen haben als CE-gekennzeichnete Anlagen Typ "3K PLUS" nach DIN EN 12566-32
den Nachweis der Reinigungsleistung erbracht. Hierzu wurde die fur die Reinigungsleistung
unglinstigste BaugréRe (siehe Anlagen 1 bis 10) geprift. Die Anwendung in Deutschland ist
durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-55.61-386 geregelt. Die Anlagen wurden
nach den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt), Stand bei
der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, beurteilt.

1 DIN 4261-1:2010-10 Anlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandiung
- DIN EN 12566-3:2009-07 Anlagen far bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von hiuslichem Schmutzwasser

Z216452.15 1.56.62-14/15
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Die Anlagen erfiillen mindestens die Anforderungen nach AbwV* Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fur die Ablauf-
klasse N (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) eingehalten:

BSBs: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
NH4-N: < 10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe
2.2 Aufbau und kldrtechnische Bemessung

2.21 Aufbau
Die Anlagen missen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Ein-
bauten und der MafRe den Angaben der Anlagen 1 bis 10 entsprechen.

222 Kldrtechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung fiur jede BaugroRe ist der Tabelle in Anlage 10 zu
entnehmen.

23 Kennzeichnung
Die Anlagen missen nach der Nachriistung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:
- Typbezeichnung
- max. EW
elektrischer Anschlusswert
Volumen der Vorklérung
Volumen der Nachklarung
Oberflache des Festbetts
Ablaufklasse N

2.4 Ubereinstimmungsnachweis

Bezlglich der Ubereinstimmung des Nachriistsatzes mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung wird auf das System zur Bewertung der nach
DIN EN 12566-3 CE-gekennzeichneten Kleinklaranlage Typ "3K PLUS" verwiesen.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der nachgerusteten Anlagen mit den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserklérung
der nachristenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig nachgertisteten Anlagen erfolgen.

Die Vollstandigkeit der nachgertsteten Anlagen und die Anordnung der Anlagenteile
einschlieRlich der Einbauteile sind zu kontrollieren und die Wasserdichtheit ist gemaR
Abschnitt 3.3 zu prufen.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung der Anlage
Art der Kontrollen oder Prifungen
Datum der Kontrollen und Uberpriifungen

’ AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewdésser
(Abwasserverordnung)
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- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
Unterschrift des flr die Kontrollen Verantwortlichen
Bei ungentigendem Prifergebnis sind von der einbauenden Firma unverztiglich die erforder-
lichen Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prifungen sowie die Ubereinstimmungserklarung
sind mindestens finf Jahre beim Betreiber der Anlage aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik, der zustadndigen Bauaufsichtsbehdrde oder der
zustandigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Nachriistung, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme

31 Allgemeine Bestimmungen

Die Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen ist nur von solchen Firmen
durchzufithren, die tuber fachliche Erfahrungen, geeignete Geréate und Einrichtungen sowie
Uber ausreichend geschultes Personal verflgen. Zur Vermeidung von Gefahren sind die
einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Der Antragsteller hat eine Einbauanleitung zu erstellen und der nachriistenden Firma zur
Verfiigung zu stellen (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlage 13
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Bau-
stelle vorliegen.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachriistung einer bestehenden Abwasserbehandlungsanlage

Die bestehende Abwasserbehandlungsanlage muss grundséatzlich den Angaben in Anlage
10 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Der ordnungsgemaRe Zustand der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage ist nach Ent-
leerung und Reinigung unter Verantwortung der nachriistenden Firma zu beurteilen und zu
dokumentieren. Dabei sind mindestens folgende Eigenschaften am Behalter durch die nach-
ristende Firma zu Gberpriifen.

— Dauerhaftigkeit: Priifung nach DIN EN 12504-2* (Riickprallhammer)
— Standsicherheit: Bestatigung des bautechnischen Ausgangszustands
— Wasserdichtheit: Prifung analog DIN EN 1610°. Bei Behéltern aus Beton darf

nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten
0,1 I/m? benetzter Innenflaiche der AuBenwande nicht tber-
schreiten. Bei Behéaltern aus anderen Werkstoffen ist Wasser-
verlust nicht zulassig. Zur Prifung ist die Anlage mindestens bis
5 cm Uber dem Rohrscheitel des Zulaufrohres mit Wasser
zu fullen (DIN 4261-1).

Sofern die vorgenannten Eigenschaften nicht erfillt werden, ist durch die nachristende
Firma ein Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behdrde vorzulegen.
Fur weitergehende Informationen und als Hilfestellung fur die Erstellung des Sanierungs-
konzepts kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sanierung vorhandener
Behalter fur Anlagen aus mineralischen Baustoffen" herangezogen werden.

$ DIN EN 12504-2:2012-12 Prifung von Beton in Bauwerken — Teil 2: Zersttrungsfreie Priifung — Bestimmung
der Ruckprallzahl
: DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

21645215 1.55.62-14/15
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Alle durchgefithrten Uberpriifungen und Manahmen sind von der nachriistenden Firma zu
dokumentieren. Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlagen, wie Schlieken der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergénge zwischen den
Kammern und anderes miissen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser alige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Anderungen dirfen die statische Konzeption der bestehenden Abwasser-
behandlungsanlagen nicht beeintrachtigen.

Die Nachriistung ist gemaR der Einbauanleitung des Antragstellers vorzunehmen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.3 Priifung der Wasserdichtheit nach der Nachriistung

AuRenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlisse mussen dicht sein. Zur
Priifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm tber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fiillen (siehe DIN 4261-1). Die Prufung ist analog DIN EN 1610
durchzufithren. Bei Behéltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenflache der Aulenwénde nicht Uiberschreiten.

Diese Priifung der Wasserdichtheit nach der Nachristung schlielt nicht den Nachweis der
Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zusténdige
Behdérde vor Ort besondere MaRnahmen zur Prifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.4 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhé&ndigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

41 Allgemeines

Die Eigenschaften der Anlagen gemaR Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Anleitung fur den Betrieb und die Wartung einschlieBlich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten miissen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszu-
handigen.

Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Anlagen missen mit einer netzunabhéngigen Stromausfalluberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschédigt noch ihre
Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3°%).

Alle Anlagenteile, die regelmafig gewartet werden missen, missen zuganglich sein.

8 DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fur Geb#ude und Grundsticke, Regeln fir Betrieb und
Wartung
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Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beein-
trachtigt oder gefahrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewa&sser nicht Uber das erlaubte Maf hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,
keine nachhaltig beléstigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die
entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der
Deckel von der Einstiegsoffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte
Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefuhrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in Anlage 10 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

4.3 Kontrollen
Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige7 Person durch folgende Mal3-
nahmen zu kontrollieren.

Té&glich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtprifung)
Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

Feststellen von Schwimmschlammbildung und gegebenenfalls Entfernen des Schwimm-
schlamms in die Vorklarung

Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Gebldse und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch

Ist die Steuerung mit einem elektronischen Logbuch ausgestattet, in dem die Betriebs-
stunden der einzelnen Aggregate festgehalten und angezeigt werden kénnen, ist der
schriftliche Eintrag in das Betriebsbuch nicht erforderlich.

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziiglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

4.4 Wartung
Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)® mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemal Wartungsanleitung durchzufiihren.
Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufthren.
Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmafligen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)
Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Bellfter, Luftheber und Pumpen
- Wartung von Geblase, Belifter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
' Als "sachkundig” werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tétigkeit gewonnenen Erfahrungen gewdahrleisten, dass sie
x Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfiihren.
Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung

und der Teilnahme an einschldgigen Qualifizierungsmalknahmen Uber die notwendige Qualifikation fir Betrieb und
Wartung von Anlagen verflgen.
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Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

Z216452.15

- Prifung der Schlammhéhe in der Vorklérung

Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Fillgrad der Vorklarung
mit Schlamm

Durchfuhrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage
Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung

- Kontrolle der Zu-, Ab- und Uberldufe sowie der gesamten Wasserverteilung auf unge-
hinderten Rohrdurchfluss
Kontrolle auf Schwimm- und Bodenschlamm in der Nachklarung, ggf. Verbringen in die
Vorklarung

- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil;
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fiir Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil
- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
» Temperatur
o pH-Wert
» absetzbare Stoffe
« CSB
o NH4;-N
Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu ubergeben. Auf Verlangen sind der Wartungsbericht und das

Betriebsbuch der zustéandigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zusténdigen Wasserbehorde
vom Betreiber vorzulegen.
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Mogliche Behaltergeometrien und -teilungen

1-Behalteranlage 2-Behalteranlage

3- bzw. 4-Behalteranlage

3-Kammer-Rechteckanlage

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem
Nachristsatz Typ 3K PLUS fir 4 bis 50 EW,; Ablaufklasse N
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Kurzzeichen und Einheiten

EW Einwohnerwert

Qq [m?3] Schmutzwasserzulauf / Tag
% [m] Durchmesser des Behadlters
H [m] Héhe

Der Vorklarung kann auch mehrkammrig ausgebildet sein.

Die aufgefiihrten Volumina und Héhen bestimmen die MindestgréBen und kénnen in der Praxis gréBer sein.

ZwischengréBen sind zu interpolieren. Eine klartechnische Berechnung fiir nicht aufgefiihrte GréBen kann
durch die DEUTSCHE DEWATEC GmbH erstellt werden.

Betragt das Volumen der Vorklarung > 350 | / EW kann mit einer Schmutzfracht von 40 g 8885 / (EW x d)
[mehrkammrige Vorklarung] bzw. 50 g BSB, / (EWx d) [einkammrige Vorklarung] im Zulauf zur Belebung
gerechnet werden.

Alle Kammern kénnen auch separate, in unterschiedlicher Form und GroBe ausgebildete Behlter sein.

Zu- und Ablaufe der Nachriistung sind der entsprechenden Ausfiihrung anzupassen.

Einzelne Kammern bzw. Behalter kénnen, falls es sich aus der klartechnischen Berechnung ergibt, stillgelegt
werden.

Sofern ein Uberlastspeicher / Puffer erforderlich ist, muss dieser nach der Menge des anfallenden
Abwassers ausgelegt werden. Eine separate klartechnische Berechnung kann von der DEUTSCHEN
DEWATEC GmbH erstellt werden.

Die Anzahl der Beliiftungselemente der Anlage ist abhéngig vom Luftvolumenstrom des Verdichters und der
Reaktorgeometrie und wird mit der AnlagengréBe angepasst.

Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem
Nachristsatz Typ 3K PLUS fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Kurzzeichen und Einheiten
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Funktionsweise

Handelstbliche Mehrkammer- bzw. Ausfaulgruben besitzen ein von der
angeschlossenen Einwohnerzahl abhéngiges Behaltervolumen, das in
mindestens drei Kammern im Verhaltnis 0,5 zu 0,25 zu 0,25 unterteilt ist. Der
Rustsatz wird in der hydraulischen FlieBrichtung zwischen Vor- und
Nachklarung gelegenen Kammer eingebaut. Je nach GréBe der Anlage kann
dies Kammer 2 bzw. Kammer 3 sein. Das Abwasser lauft zunéchst der
Vorklarung zu. Hier werden Grobstoffe abgeschieden und, zusammen mit
zurtickgefiihrtem Sekundéarschlamm, bis zur Schlammabfuhr gespeichert. Das
vorgeklarte Abwasser stromt danach in die biologische Reinigungsstufe.

Hier wird das Abwasser von den natirlichen Mikroorganismen gereinigt, die auf
der standig getauchten und bellfteten Aufwuchsflache BIOPAC® aufwachsen.
Die vollflachig angebrachten Rohrbeliifter sorgen mit feinblasigem Lufteintrag
fur die Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen sowie fir die intensive
Umwaélzung des Abwassers. Die aus netzartig durchbrochenen Réhren
aufgebaute Aufwuchsflache ermdéglicht durch ihre allseitig offene Struktur einen
besonders guten Kontakt von Abwasser und reinigenden Mikroorganismen.
Aus Energiespargrinden wird die Bellftung nicht dauerhaft, sondern in
Intervallen (intermittierend) betrieben, wobei Uberwiegend innerhalb der
Hauptbelastungszeiten bellftet wird.

Das gereinigte Abwasser wird Gber ein Tauchrohr in die Nachklarung gefthrt.
Dort wird tiberschissige Biomasse (sog. Sekundérschlamm) abgeschieden
und aus dem Pumpensumpf am Behélterboden durch eine
Schlammrickfihreinrichtung (Drucklufthebeanlage oder Tauchpumpe) in die
Vorkléarung tberflihrt. Der nach Bedarf konische, trichterférmige oder
keilformige Pumpensumpf wird durch Einbau einer Schlammrutsche geformt.
Die Schlammrickfiihrung erfolgt nach Bedarf, vorzugsweise in den
zuflussarmen Zeiten.

Ein als Tauchrohr ausgeformter Abfluss verhindert den Abtrieb von
Schwimmschlamm aus der Anlage. Falls als Einrichtung vorhanden, durchlauft
das Abwasser danach einen Kontroll- und Probenahmeschacht und wird
anschlieBend einem Vorfluter zugefiihrt bzw. versickert.

Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem
Nachristsatz Typ 3K PLUS fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung Anlage 11
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Steuerung

Steuerung und Luftversorgung der 3K PLUS sind in einem Schaltschrank untergebracht, der
in der Regel mit einem Anschlusskabel mit Schukostecker ausgeliefert wird (230 V
Spannungsversorgung). Flr den elektrischen Anschluss muss bauseitig eine VDE-gerechte
Schukosteckdose mit einer Vorabsicherung von 16 Ampere (trage) zur Verfligung stehen.
Bei 400 V Spannungsversorgung ist das Anklemmen des Schaltschrankes an die
Spannungsversorgung durch einen Elektriker erforderlich.

Der Schaltschrank sollte nur durch qualifiziertes Fachpersonal gedffnet werden. Vor dem
Offnen der Schranktir muss der auBen gelegene Hauptschalter des Schaltschrankes
ausgeschaltet bzw. der Netzstecker gezogen werden.

Grundsatzlich sind sowohl bei Integration in einen Schalt-schrank als auch bei Installation in
einem separaten Schaltgehause alle Anzeige- und Bedienelemente der Steuerung von auBen
zuganglich.

Die Steuerungseinheit steuert den zeitlichen Betrieb von Beliiftung und
Schlammruckfuhreinrichtung. Der Betrieb der Einrichtungen ist manuell Uberprufoar und kann
auf Dauerbetrieb geschaltet werden. Die bendtigte Luftmenge wird von Verdichtern
bereitgestellt. Deren Motor wird mittels Motorschutzschalter oder Sicherung tberwacht. Die
allpolige Abschaltung erfolgt Giber den Hauptschalter bzw. durch Ziehen des Schukosteckers.
Mittels eines im Schaltschrank integrierten Magnetventilverteilers wird der durch den
Verdichter bereitgestelite Luftvolumenstrom entweder der BelUftungseinrichtung im
Festbettreaktor oder der Schlammrickfihrung zugefihrt. Zur Minimierung des Druckverlustes
auf Seiten der Festbettbellftung wird ein Magnetventil dabei nur fir den Weg zwischen
Verdichter und Schlammrickflihrung eingesetzt. Aufgrund der vorhandenen Druckdifferenz
zwischen der Schlammrickfiihrung und der Festbettbelliftung ist der optimale Betrieb der
jeweils gewahlten Funktionen gewahrleistet.

Die Betriebsstunden der Bellftung und der Schlammruckflhreinrichtung werden von der
Steuerung registriert. Eine Resetmdglichkeit besteht nicht. Ein Storfall wird durch resetbaren
optischen und akustischen Alarm angezeigt.

Uberwiegend wird innerhalb der Hauptbelastungszeiten der Anlagen beltftet. Die Bellftung
erfolgt intermittierend und bertcksichtigt die Lebensgewohnheiten. Regeleinstellungen sind

z.B.:

Tagtakt (zwischen 5:00 Uhr und 23:00 Uhr) 5 Minuten Beliftung / 5 Minuten Pause
Nachttakt (zwischen 23:00 Uhr und 5:00 Uhr) 4 Minuten Bellftung / 10 Minuten Pause

Abweichende Einstellungen, die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, sind méglich.

Die Einstellung der SchlammrUckfihrung erfolgt werksseitig so, dass taglich ein von
AnlagengréBe und -auslegung abhangiges Wasser-Schlammvolumen von der Nachklarung
in die Vorklarung zuriickgeférdert wird. Dieser Vorgang dient ausschlieBlich der Stapelung
des Sekundarschlamms.

Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem
Nachrustsatz Typ 3K PLUS fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung Anlage 12
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Montage eines Riistsatzes 3K PLUS in eine Mehrkammergrube nach DIN 4261 Teil 1

Die Montage der Komponenten des Riistsatzes erfolgt durch das Mannloch in den
Behélter. Bei vorhandenen Behéltern entfallen daher aufwendige Bau- oder
Betonarbeiten.

Der Einbau erfolgt in FlieBrichtung zwischen die Kammern, die der Vor- und
Nachklarung dienen. Der Bellfterbalken mit mehreren, angepassten Rohrbel(iftern,
deren Anordnung die Bodengeometrie der Grube abbilden, wird waagerecht
ausgerichtet und mit dem Behélter verschraubt. Vom Bellfterbalken flihrt eine mit
Schellen an der Trennwand befestigte Fallleitung iber die Wasseroberflache, wo die
Verbindung zum Schaltschrank tber Druckschlauche erfolgt.

Als nachstes werden Festbettauflagen liber den Bellftern positioniert, die die
Aufwuchsflache BIOPAC® tragen und flir einen stromungstechnisch optimalen Abstand
zu den Beluftern sorgen. Die Aufwuchsflache wird gegen Auftrieb durch Niederhalter
gesichert, die gegen die Kammerwéande verspannt werden. Um ein Verrutschen der
Klemmbolzen zu verhindern, werden die Wande an den Spannpunkten leicht eingekerbt.
Die Schlammrtckfihrung erfolgt vorzugsweise durch eine Drucklufthebeanlage, bei
verfahrens-technischem Bedarf auch durch eine Tauchpumpe. Die Montage einer
Drucklufthebeanlage in der Nachklarung erfolgt mittels zweier in der Wand verdubelter
Schellen. Die Nachkléarkammer wird durch eine Schlammrutsche so angeschragt, dass
diese einen Pumpensumpf um die Entnahmestelle bildet.

Fallleitung und Drucklufthebeanlage werden (ber Druckluftschlauche und ein
Zweiwege-Ventil mit dem Luftverdichter verbunden. Die Druckluftschlauche sollten durch
ein Leerrohr geflhrt werden.

Nach Abschluss der Montagearbeiten wird die Festbettkammer mit Wasser geflillt. Nach
Einstecken des Schukosteckers bei 230 V Spannungsversorgung bzw. nach dem
Anklemmen des Schaltschrankes an 400 V Spannungsversorgung durch einen
Elektriker ist die Stromversorgung der Anlage hergestellt. Bei Schaltschranken, die flr
die AuBenaufstellung konzipiert sind, wird durch das Drehen des Hauptschalters auf I
die Anlage in den Automatikbetrieb gesetzt. Bei Schaltschranken fir die
Innenaufstellung erfolgt die Inbetriebnahme durch Einstecken des Schukosteckers in die
Steckdose.

Im anschlieBenden Betrieb soll die eingetragene Luft gleichmaBig Uber die Oberflache
der Festbettkammer ausperlen, wobei eine etwas starkere Turbulenz direkt tiber den
Membranrohrbellftern ein normales Belliftungsbild zeigt. Nach erfolgreicher
Funktionspriifung und optischer Kontrolle auf ordnungsgemafen Betrieb wird die Anlage
eingestellt und Ubergeben.

Alle im Abwasser befindlichen Teile sind aus Edelstahl oder aus abwasserbestéandigen
Kunststoffen. Auf elektrische oder bewegliche Teile im Abwasser wird nach Moglichkeit
verzichtet. Alle zu wartenden Anlagenkomponenten sind im Schaltschrank leicht
zuganglich.

Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem
Nachristsatz Typ 3K PLUS fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Einbauanleitung Anlage 13
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